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Pfiloha €.10 - Sitova hierarchie, Orientaéni schéma, seznam obci, tseku

1. Seznam a pocty bilych adresnich mist obytnych budov a budovana
kapacita pripojek koncovych uzivatell

Tab.1 - Souhrnna tabulka s pocty pripojovanych adresnich mist a disponibilnich pfipojek

Pocet Pocet
ZS) nazev ZS,J pfipojovanych | disponibilnich
Kod objektd pripojek

Trebétice 169706 54 61
Vylanta 35416 28 31
Pasecky Zleb 313653 106 117
HostiSova 45781 139 156
Lhotka 36056 75 84
Chlum 36081 55 59
Sykory 36161 6 7
KleclQvka 66044 93 112
Zabarna 35386 42 44
Lukovské 35378 15 15
Suché 35394 6 6
Trnava 168271 247 272
Celkem: 866 964

Detailni seznam adresnich mist planovanych k pokryti je uveden v pfiloze €. 11 — Adresy mist
koncovych zafizeni zakaznika

Vsechna adresna mista budou pfipojena optickou siti v technologii XGSPON do soustfed'ovacich bodl
v jednotlivych ZSJ a budou umozniovat pripojeni jednotlivych uZivateld rychlosti 1000 Mbit/s v
sestupném sméru a 1000 Mbit /s ve vzestupném sméru.

2. Zpusob feseni pripojné a distribucni sité
2.1. prubéh sité, délky a umisténi vedeni a propojovacich a soustfed'ovacich bodu

2.1.1. Prubéh sité, popis tras
Budovana pfistupova sit bude pripojena k 6 CO na paterni sit ve méstech Frystak a Zlin a obcich
Ludslavice a Bfezova. Sit je pomysIné rozdélena do 3 Usekd.

Prvni Usek (zapadni) budované sité se napojuje v CO Ludslavice (budova obecniho ufadu v obci
Ludslavice). Jedna se o ZSJ Trebétice, HostiSova, Lhotka, Chlum.
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Druhy Usek (severni) vychazi z CO Frystak, bytovy diim Komenského 230, mésto Frystak. Zde se po
Casti stavajici kabelové trasy napoji na nové budovanou trasu v mistni ¢asti Dolni Ves. Nové budovana
trasa z Dolni Vsi napojuje ZSJ Lukovské, ZSJ Suché, ZSJ Zabarna, ZSJ Vylanta.

Treti Usek (jizni) zacind CO Podhoti (bytovy dlim L. Vachy 502, Zlin), UTB (budova Univerzity Tomase
Bati, Nad Stranémi 5656, Zlin) a DSZO (budova Dopravniho podniku, Podvesna XVII 3833, . Z téchto CO
je nové napojuji ZSJ Sykory a ZSJ Pasecky Zleb.

Ctvrty Usek (vychodni) napojuje ZSJ Trnava. Trasa vychazi z CO Bfezova (obecni Gfad Bfezova, Biezova
36) pres stavajici Usek jiz vybudované sité. Za intravilanem mésta Slusovice, se trasa odklani na jiz nové
budovany Usek smér Trnava. Timto nové budovanym uUsekem se pfipoji ZSJ Trnava.

2.1.2. Patefni sit

Nejblizsi paterni sit k budované pristupové siti je aktualné vybudovana ve mésté Zlin, Frystak a obci
Brezova. Je vyhradné na technologii optickych vlaken a pokracuje pres tranzitniho operatora aZz na
NIX.CZ. Aktualni kapacita 100 Gbit/s.

2.1.3. Pfipojna sit

Ptipojna sit je navriena jako podzemni optické vedeni. SlouZi k pfipojeni 6 Central office (CO).
Podzemni vedeni budou vystavéna vyhradné na technologii optickych viaken, ktera budou uloZzend v
HDPE chranickach. Priimér chranicek je 40 mm. Celkova budovana délka vedeni optické pripojné sité
je v rozsahu priblizné 20 km. Specifikace XGSPON technologie je rozepsana ve vykazu vymér.

Kapacita technologii optické pfipojné sité je navriena na rychlosti 10 Gbit/s a Ize ji v budoucnu bez
zasadnich investic navySovat az do kapacity 40 Gbit/s.

2.1.4. Distribuéni sit

Distribuéni sit je navrzena na technologii optickych vlaken s vyuZitim technologie XGSPON a pasivnich
splittert. Bude slouzit pro napojeni jednotlivych ZSJ, kde budou umistény jednotlivé soustredovaci
body. Jejich specifikace je uvedena v ¢l. 6.3.

2.1.5. Uéastnicka sit

Napojeni jednotlivych adresnich mist je tvofeno Ucastnickou siti pomoci 4vlaknového optického
kabelu v mikrotrubic¢ce. Trasa pujde volnym vykopem, ve kterém budou uloZeny samostatné
mikrotrubicky. Pro ptipojeni koncového zakaznika (Ucastnicka sit) je navrzen kabel o 4 vldknech, které
se pres optické spojky umisténé vzemnich boxech pfivedou vice-vldknovymi kabely do
soustfedovacich bodu. V jednom vykopu mize byt uloZena jak distribuéni, tak Uc¢astnicka sit. Celkova
délka budované ucastnické sité je 70 km - obecné veskeré vykopy v ramci intravilanu resenych obci.
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Obr.1 - Schéma Dotované sité
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Legenda:

Modré trasy — opticka distribucni sit
Cervené trasy — opticka Gcastnickd sit
Zelené trasy — vyufZiti stavajici sité

2.1.6. Topologie sité

Topologie sité je stavéna s ddirazem na co nejvétsi miru centralizace aktivnich prvké. U¢astnicka
vlakna jsou centralizovana v soustfedovacich bodech (seznam je v ¢l. 6.3.), kde je osazen potiebny
pocet pasivnich splitter(.

Ze soustfedovacich bod( jsou vedeny paterni kabely do Central office. Zde jsou osazeny redundantni
aktivni technologie. Kazdy splitter ma 2 vstupy, kazdy je zapojen do jedné OLT jednotky,

tyto jsou mezi sebou propojeny a navzajem se automaticky zalohuji. OLT jednotky jsou zapojeny do
dvojice switch(. Tyto tvofi jednu logickou redundantni jednotku, aby v pfipadé vypadku
jakéhokoliv prvku po trase nebylo omezeno dorucovani sluzby koncovému zakaznikovi.

Vsechny switche podporuji dynamicky routing pomoci OSPF protokolu, ktery bude napojen na
paterni sit firmy Zlin Net, timto bude zajisténo automatické a rychlé preklopeni provozu na zalozni
linky v pfipadé vypadk( na jakékoliv ¢asti sité.

Pro rozloZeni provozu a redundanci velkoobchodnich sluzeb bude nasazen i protokol MSTP, ktery
zajisti automatickou redundanci na vrstvé L2 pfi vypadku na jakékoliv ¢asti sité.

Na obr. 2 je znazornéna celkova topologie sité s uvedenim prenosovych rychlosti jednotlivych ¢asti
budované sité.

Na obr. 3 je pak znazornéna topologie sité v Central office v€etné souvisejici technologie.

Na obr. 4 je pak zobrazena redundance jednotlivych pfipojnych tras
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Obr. 2 — topologie sité a pfenosové rychlosti
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Obr. 3 — topologie sité v Central Office
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Obr. 4 — redundance ptipojnych tras

LEGENDA:
REDUNDANCE TRAS - POP PODHORI HLAVN] TRASA
ZALOZNI TRASA
e
1O - MYSLOCOVICE] R
| ; [ €O - POOHOAI
| ooLTioLTz | i
LD | oLmioLTe
': ——-———.-——--‘-——-—-
| \ |
| \ J
v' \ f
' Vo
SIT ZLINNET !
/. SIT ZLINNET
PB-CHLUM / g
PE-HOSTISOV : S
PR-TREBETICE
PR-LHOTKA
co - uTe I CO - BREZOVA | €O - DSZ0
1 g I /
. I ’ !
OLT! OLT2 ootz OLTI OLT2
UerTTTFT O TR S Y
| \ | ]
1} | |
| \ ] |
1 \ ] ]
: .' \ I'
SIT ZLINNET SIT ZLINNET SIT ZLINNET
PE-PASECKY ZLEB PB-TRNAVA PB-KLECOVKA
[7CO - FRYSTAK |
I I
| . !
| OLTI oLtz i
'l
|
]
,l
PE-VYLANTA
PB-2ABARNA

/ PB-LUKOVSKE

PB-SUCHE PB-LUKOVSKE



Priloha ¢. 10 — Sitova hierarchie, Orientacni schéma, seznam obci, Usek

2.1.7. Seznam aktivnich prvku

Tabulka nize definuje umisténi vSech aktivnich klicovych uzl( v navrhované topologii. Konkrétni
specifikace L2/L3 pfepinacl jsou uvedeny ve vykazu vymeér.

Tab.3 — umisténi aktivnich prvk(

klicové aktivni uzly sité véetné jejich umisténi

minimalni
. lokalit kapacita Ktivni orvk
p.c. okalita portii / pocet aktivni prvky
portt
1. Bytovy diim Zlin, L. Vachy 502 10 Gbps/ 16 2 xOLT, 2 x L2/L3 switch
2. | Univerzita Tomase Bati, Zlin, Nad 10 Gbps/ 8 2 x OLT, 2 x L2/L3 switch

Stranémi 5656

3. | Dopravni spole¢nost Zlin Otrokovice, Zlin, | 10 Gbps /16 |2 x OLT, 2 x L2/L3 switch
Podvesna XVII 3833

4. | Obecni Ufad Bfezova, Bfezova 36 0 2x OLT nebo Rozsitujici karta
5. | Bytovy diim Frystak, Komenského 230 0 2x OLT nebo Rozsitujici karta
8. | Obecni utad, Ludslavice 31 1 Gbps/5 2 x OLT, 1x L3 switch

9. | DC Velké Kino, namésti Prace 2511,Zlin 10 Gbps /96 | 2 x L3 switch, 1x router

10. | DC Havli¢kova, Otrokovice 10 Gbps /96 | 2 x L3 switch, 1x router

2.2. napojeni na patefrni sit

Nové budovana infrastruktura bude napojena na stavajici optickou sit ve mésté Zlin a Otrokovice.
Jednotlivé CO budou napojeny na paterni sit ZlinNet. Na uvedenych adresach jsou dostupné optické
kabely s dostatecnou rezervou vldken. Ty je mozno provarenim napojit tak, aby vzniklo
plnohodnotné napojeni na optickém kabelu az do NIX.CZ.
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2.3. soustifedovaci body
V ramci optimalizace nakladd na vystavbu bylo vybudovano 10 soustfedovacich bodu:

Tab. 4 Umisténi soustfed'ovacich bodu

pof. umisténi obsluhované ZS)J napojen na CO
1 sloupek u RD - Trebétice 29 7S] Trebétice CO Ludslavice, Ludslavice 31
sloupek na navsi naproti kostelu . . .
3 o ZS) Hostisova CO Ludslavice, Ludslavice 31
Hostisova
4 sloupek na navsi naproti kostelu ZSJ Lhotka CO Ludslavice, Ludslavice 31
Lhotka
5 sloupek naproti RD Chlum 32 ZS) Chlum CO Ludslavice, Ludslavice 31
6 sloupek u RD —3§I7|n, K Rybniktim ZSJ Sykory CO Podhoti, L. Vachy 502
sloupek u ¢p 5177 - Zlin, Pasecky . CO UTB, Nad Stranémi 5656,
7 Sleb 5177 ZS) Pasecky Zleb Zlin
3 sloupek naf)orotl RD —Zlin, 75) Kletiivka CO DSzO, PodV(’esna XVII 3833,
Kle¢avka 5 Zlin
9 Sloupek naproti ¢p. 162, Zabarna 75) Fabarna CO Frystak. Kotm’enskeho 230,
162 Frystak
10 Sloupek u RD — Vylanta 50 7S] Vylanta CO Frystak. Kotm’enskeho 230,
Frystak
11 Sloupek u RD — Lukovské 141 7SJ Lukovské, Suché CO Frystak. Kotm’enskeho 230,
Frystak
12 Sloupek u ¢p. 285 ZS) Trnava o Brezovva. Ob?cm urad
Brfezova
13 Sloupek u ép. 156 ZS) Trnava o Brezovva. Ob?cm urad
Brfezova

2.4. pocty vlaken v optickych kabelech a predpokladané umisténi klicovych uzli sité
V ramci projektu se uvazuje s vyuzitim optickych kabell single mode G.657A, které budou obsahovat
4 - 216 vlaken. Konkrétni navrh poctu vlidken bude predmétem projektové dokumentace.

Pro pfipojeni koncového zakaznika (Géastnicka sit) je navrien kabel o 4 vldknech, které se pres
optické spojky umisténé v zemnich boxech privedou vicevlaknovymi kabely do soustfed'ovacich bodu.
V soustfedovacim bodu bude kazdy koncovy zakaznik zakoncen na dvou optickych konektorech. Na
strané zakaznika bude zakonceni dvou vlaken provedeno v optické zasuvce. Standardné bude opticka
zasuvka umisténa do 5 metr( od vstupu do objektu. Celkové délky jednotlivych optickych kabell jsou
uvedeny ve vykazy vymeér.

Propojeni mezi soustfedovacim bodem a distribu¢nim bodem budou resena vyhradné optickymi
kabely ulozenym v zemi. Budou pouzity 48-96 viaknové kabely tak, aby kazdy soustfed'ovaci bod byl
pfipojen minimalné 6 vlakny do kazdého splitteru. Celkové délky jednotlivych optickych kabell jsou
uvedeny ve vykazy vymeér.
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Umisténi klicovych uzli sité XGSPON je navrzeno v Central office, jejichZz umisténi je popsano v Tab.
3.V kazdém z nich bude instalovan stojanovy datovy rozvadéc 42U pro OLT. Soucasti projektu je i

v v o

dodavka a montaz téchto rozvadécu a vnitini kabelové trasy.

Celkem je navrzeno 6 aktivnich demarkacnich bodd (CO), osazenych technologii XGSPON. V kazdém
bodé jsou umistény 2 ks OLT z dlivodu redundance.

2.5. napajeni aktivnich prvkt, odbérna mista elektrické energie

Aktivni prvky budou vyZadovat napajeni jednak v CO a jednak v koncovych bodech radiovych spoju.
Vsechny aktivni prvky budou napajeny napétim 48V DC, které bude dodavano zalohovanym
napajecim zdrojem 230V 50Hz. Napéti 48V DC bude zédlohovano z baterii po dobu cca 12 hodin.
Méreni spotieby elektrické energie bude feseno podruznym méfidlem.

Celkem bude feseno 12 odbérnych mist elektrické energie.

2.6. zalohovani pripojnych tras

Zalohovany jsou vsechny aktivni prvky v siti. Kazdy CO je plné redundantni, vSechny switche i OLT
XGSPON jsou zdvojeny a v pfipadé poruchy kteréhokoliv z nich se provoz automaticky prepoji na
funkéni prvek.

Reseni, ve kterém by byla pfipojna sit Fedena jako kruh vybudovany pouze na podzemnich optickych
vedenich je ekonomicky netunosny.

2.7. monitorovani sité

Firma Zlin Net disponuje dohledovym centrem 24/7 a nové vybudovana infrastruktura

bude zaimplementovana na stavajici monitorovaci software, ktery se stard jak o uchovani
historickych dat, tak i o zobrazovani aktualniho stavu sité a hlaseni vSech poruch. Pro nova zafizeni
bude potreba vytvofrit nové Sablony a pravidla pro monitoring a hlaseni poruch.



